
ความกาวหนาของงานกอสราง 
การดําเนินการ 

ผูวาจาง     : สํานักกอสรางทาง กรมทางหลวงชนบท 

                      กระทรวงคมนาคม 

ผูออกแบบ    : สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทาง

   หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

ท่ีปรึกษา      : บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  

                      เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด 

สัญญาเลขท่ี : สกท.8/2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม  

                     2560 

ผูรับจาง  : บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรั๊คช่ัน จํากัด 

สัญญาเลขท่ี : 92/2561 ลงวันท่ี 16 มกราคม 

   2561 

คางานตามสัญญา  :  185,198,000.00 บาท 

เริ่มตนสัญญาวันท่ี  :  1 มีนาคม 2561 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี   :  18 กุมภาพันธ 2563 

รวมระยะเวลาดําเนินการ : 720 วัน 

ผูควบคุมงาน 

นายประทาน นรพัลลภ 

ผูจัดการโครงการบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

โทร. 08-9787-4004 

โครงการกอสราง 

     ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 –  

บ.หนองไผขาด (ตอนท่ี 3) อ.บางใหญ,

บางบัวทอง   จ.นนทบุรี 

 

สํานักกอสรางทาง 

กรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงคมนาคม 

 

ดําเนินการตอกเสาเข็มกําแพงกันดินไดท้ังหมด 

145 ตน 

       ดําเนินการรื้อยาย Sheet Pile ไปทําเปน

นั่งรานปนจั่นในชวง กม.ท่ี 9+600 

       ดําเนินการหลอเสาเข็มกําแพงกันดิน และ 

แผนกําแพงกันดิน 



ความเปนมา 

รายละเอียดโครงการ 
โครงการกอสราง 

     ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 –  

บ.หนองไผขาด (ตอนท่ี 3) อ.บางใหญ,

บางบัวทอง   จ.นนทบุรี 

      ในปจจุบัน อ.บางใหญ และ อ.บางบัวทอง 

มีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว มีหมูบาน

จัดสรรเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหการจราจรท่ี

ออกสู ถนนสาย ทล.9 ซ่ึงเปนถนนสายหลัก

ติดขัดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา

เรงดวน ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั้ง สราง

ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน  

           กรมทางหลวงชนบทไดรับขอเสนอแนะ

จากผูใชเสนทาง ใหมีการปรับปรุงเสนทางสาย

ถนน นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผขาด 

(ตอนท่ี 3) อ.บางใหญ,บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

จากถนนเดิมลาดยาง Ac. กวาง 6.00 เมตร   

ไมมีไหลทางอยูบนพ้ืนท่ีดินออนและติดคันคลอง

ท้ังสายทาง ซ่ึงมีความชํารุดเสียหายเปนอยาง

มาก และกรมทางหลวงชนบทได จัดสรร

งบประมาณป 2561 ปรับปรุงเสนทางดังกลาว 

      โครงการกอสรางถนนสาย นบ.1009 แยก 

ทล.9 – บ.หนองไผขาด (ตอนท่ี 3) อ.บางใหญ,

บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปนการกอสรางปรับปรุง

ขยายผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีตขนาด 2 ชอง

จราจร กวาง 6.00 - 7.00 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 1.50 – 2.50 เมตร และทางเทาพรอม

ไฟแสงสวางริมทางเดินเทาและขยายความกวาง

สะพาน คสล.เดิม จํานวน 3 แหง โดยขยายแนว

ถนนเดิมตอเ น่ืองจากถนน นบ .1009 แยก 

ทล.9-บ.หนองไผขาด ( ตอนท่ี 2) อ.บางใหญ,

บางบัวทอง จ.นนทบุรี จุดเริ่มตนโครงการฯ  

กม.ท่ี 9+235 ถึง กม.ท่ี 12+873 ระยะทาง 

3.638 กิโลเมตร 

สถานที่ตั้งโครงการ 

รูปตัดโครงสรางทาง 
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